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Titre: Dispositif pour la presentation et la conservation 
de bouquets do fileurs - 



La presente invention concerne un dispositif pour la 
presentation et la conservation de bouquets de fleurs ainsi 
qu'un dispositif pour l'eiriballage et la conservation de 
bouquets de fleurs. 

Le brevet EP 0828 446 d6crit un dispositif pour la 
presentation de bouquets comportant un support repliable, une 
plurality de lamellee, un lien enroulS autour dee lamelles, 
une feuille Stanche, une premi&re fixation du dispositif et 
une deuxiemo fixation formee par un ruban. 

Le brevet EP 0881 167 divulgue un recipient pour bouquets 
de fleurs comprenant un €l€ment de base circulaire k partir 
duquel s'Stendeut une plurality d'Sl&nents allonges, 

Le but de 1' invention est la presentation rapide d'un 
bouquet de fleur en position verticale et la conservation de 
ce bouquet en introduisant de 1'eau par un orifice situe & la 
partie supSrieure du dispoeitif. 



l»* invention a aussi pour but de crier une atabilite pour 
toutes sortes de bouquets. 
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La preaente i Wengten^era-^euy-Gompr-i-se-en— se-^ KegSrant— aux 

figures suivantes s 

* 

La Fig 1 represent© une tige solidaire d'un Element de base -en 
forme de croix selon tin premier mode de realisation de 
1' invent ion ♦ 

La Fig 2 reprSeente le mode de realisation de la fig 1 oft 
1' Pigment de base est en forme de trepied- 



La Fig 3 represent© une vue du dessus da mode de realisation de 
la figure 2- 

La Fig 4 repreeente le mode de realisation de la figure 2 ojl 
chaque base des pieds du trSpied est reliee par un element en 
IS arc de cercle aux bases adjacentee- 

La Fig 5 represent© une vue de dessus du mode de realisation de 
la figure 4. 

La Fig 6 represente tine forme alternative du mode de realisation 
' de la figure 1 oil la tige comporte des boucles, et est solidaire 
20 d'un eiSment de base circulaire, ces boucles permettant le 
passage des tiges des . fleurs au tr avers de celles-ci pour 
positionner des fleurs et former le bouquet. 

La Fig 7 represent© le mode de realisation de la figure 6 oiX lee 
boucles sont fixees & la tige selon une autre disposition. 

25 La Fig 8 represente un mode altematif de realisation de la 
figure 6 ou une pluralite de pointes remplacent les boucles sur 
la tige. 



i 
I 




La Pig 9 reprfisente un autre mode de realisation alternatif de 
la fig 6 ou la tige comporte un ergot au lieu de bouclee. 

La Fig 10 reprSsente une variante du mode de realisation de la 
fig 6 on la tige comporte des retrecissements du diametre au 
niveau du lien, solidaire d'un element de base circulaire, lee 
fleurs Stant poshes sur l'Sl&nent de base - 

La Fig 11 repr6sente un montage en serie de dispositifs a tige 
unique. 

La Fig 12 repr6sente une tige avec un bouquet en train d'&tre 
plants et fixS sur eelle-cl. 

La Pig 13 reprSsente une tige sur laquelle une poignie peut se 
visser- 

La Pig 14 reprSsente une tige dans laquelle une etiquette peut 
s'emboiter. 

La Pig 15 repr€sente un mode de realisation avec trois tiges 
eolidaires d'un &l€ment de base sans rebord en forme de disque- 

La Pig 16 represent© le mode de realisation de la fig 15 oil 1 ' 
element de base comporte un rebord en forme de disque* 

La Pig 17 represente le mode de realisation de la fig 15 oil les 
trois tiges comport exit une tSte avec une points. 

La Fig IB represent© un mode de realisation similaire a celui de 
la fig 17 avec un bouquet en passe d'etre piqu€ sur les trois 
tiges. On notera que les point es des tiges. ont une forme 
diff&rente de celles de la fig 17. 

La Fig 19 reprSsente le mode de realisation de la fig 18 avec le 
bouquet plants sur. les tiges. 
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La Fig 20 represente le system© de la fig 19 pos£ au fond d'un 
vase. 

La Fig 21 represents 1© «*ode de realisation de la fig 19 pose au 
foil< j d'un vase et enveloppe d'une feuille etanche placfie sous le" 
5 vase, convergeaat vers le. sommet central du dispositif et 
retenue par une deuxi&ne fixation fonaSe par un ruban pour 
inaintenir la feuille etanche autour du bouquet, 1' ensemble etant 
agencS pour permettre 1' introduction d'eau par un orifice situe 
a la partie efttperieure du dispositif- 

10 La Fig 22 represents un deuxlSme mode de realisation d'un 
dispositif Sl trois triangles rectangles ideutiques ou davantage, 
ayant comme c8tS commun 1'axe central vertical du dispositif 
correspondent au cote de ces triangles port ant 1' angle droit. 

La Pig 23 represente le dispositif de la fig 22 et comportant a 
15 son sommet une ouverture en forme de V, 

La Fig 24 represents 1' element de base du mode de realisation de 
la fig 22. 

La Fig 25 represente le dispositif de la fig 22 dont 1' element 
de base est fixe sur une base circulaire, 

20 La Fig 26 repr£sente un troisi£me mode de realisation de 
1' invention avec deux demi-cSnee en position ouverte reli§e par 
une chami&re. 

La Fig 27 represente le mode de realisation de la fig 26 avec 
.. les deux; demi^-cones en. position semi-ouverte et assembles par 
25 une charni&re. 



La Fig 28 represente le mode de realisation de la fig 26 avec 
les deux demi-cdnes en train d'etre fexmes. 
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La Pig 29 represente le mode de realisation de la fig 26 oil le 
dispositif des deux demi-cdnes est fentiS et confcient un bouquet 
et est enveloppe par une feuille etanche. 

La Fig 30 reprSsente une figure g€omStrique conique cotnprenant |l 
5 sa base une plurality d' elements allongfis infSrieurs, une partie 
intermSdiaire munie d'un collier et des lamelles supSrieures. 

La Fig 31 reprSsente figure gSoxnStrigue conique fixee sur un 
element de base circulaire. 

La Fig 32 represente figure geomStrique conique troupe f ix£e sur 
10 un element de base circulaire* 

La Fig 33 represente un dispositif conique avec une ouverture 
tot ale. 

La Fig 34 represente un dispositif conique avec une ouverture 

partielle, did uniquement par ouverture des deux colliers. 

IS La Fig' 35 represente un dispositif compose d f un deml c6ne avec 
des moyens de fermeture mSle. 

La Fig 36 represente un dispositif compose d'un deroi cSne avec 
dee moyens de fermeture f email e. 

La Fig 37 represents le premier support, 

20 La Fig 38 represente le deuxi&ne support. 

La Fig 33 represente 1' assemblage des deux support contenant un 
bouquet - 

La Fig 40 represente le support extSrieur a plat. 
La Fig 41 represente le support extSrieur montS. 
2S La Fig 42 represente la poche etanche* 




La Fig 43 reprSeente la pocbe Stanche. j 

i 

La Pig 44 represent© le dispositif final avec les deux 
languettes rabattues. 

La Fig 45 represente le dispositif final avec une seule 
5 languette rabattue- 

L' invention peut couv^ir plusieurs mode© de realisation 
qui sont present &s ci -des sous 2 

1*0 Premier mode de realisation 3 

La nouveautS consiste k crSer un support utilisable pour toutes 
sorted de bouquets lies a la main ou a la machine en pi ant ant un 
bouquet sur une ou plusieurs tige(s) rigide(s) (1), supportSe(s) 
par un 61§ment de base (2), laqnelle/lesquelles tige(s) rigide(s) 
15 se positionnera/ positioneront entre les tigee des fleurs. Les 
tiges des fleurs peuvent etre maintenues dans l'eau pendant tout 
le proc£d£ de montage. 

Dans les fig 1 a 21 un premier mode de realisation de la presente 
invention dScrit un dispoeitif pour la presentation et la 

20 conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le 
maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du 
dispositif comprenant un element de base (2) de forme quelconque, 
de dimensions rSglables ou non pour s' adapter h la taille des 
bouquets, muni ou non d'un rebord eurSleve (3) le long de toute 

25 sa eirconfSrence, 'coraportant un Pigment de base au niveau du 
centre duquel s'€lSve(nt) perpendiCTilairement < ( une ou plusieurs 
tige(s) rigide(s) <1) servant au maintien du bouquet en position 
verticals, ce bouquet Stant li<§ par une premiere fixation (4) 
formSe par un lien, une feuille Stancbe (5) placee sous 1' element 

30 de base (2) , convergeant vers le ©ommet central du dispositif (6) 
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et retenue par uixe deuxifeme fixation (7) forme e par un. rub an pour 

0 

maintenir la feuille 6taneke autour du bouquet, 1' ensemble etant 
agencS pour permettre 1 1 introduction d'eau par un orifice (8) 
situ© a la. partie superieure du dispositif- L'SlSment de base (2) 
peut St re de forme circulaire, carrSe, rectangulaire, 
triangulaire r polygonale, trapSsoIdale, en croix, en trfipied et 
en trSpied ayant chaque base des pieds relive par un SlSmenfc. en 
arc de cercle aux bases adjacentes. L' Element de base peut 
possSder une ou plusieurs ondulations et un ou plusieurs creux 
pour maintenlr en place 1 ' extrSmitS des tiges des fleurs. La/lea 
tige (a) rigide (s) (1) est/sonfc de forme cyliudrique, carrSe, 
rec tangulaire , polygonale, ou trap£zoidale. Le sommet de la/dea 
tige(s) rigide (s) est de forme cylindrique, conique avec ou sans 
anneau pour le passage dee tiges des fleurs (9) . On peut visser 
une poignSe, embo£ter ou clipser une etiquette ^a-ncs i a partie 
sup&rieure d'une ou plusieurs tige(s> rigide (s), pour qu'un un 
moyen de prehension ou une Etiquette puisse dSpasser du bouquet. 
Les trois tiges rigides peuvent Stre espacees de f agon S. former 
un triangle isocSle ou 6quilatSral au centre de 1' element de 
base* fee corps de la/des tige(s) rigide (s) peut etre creux ou 
non, Iia paroi eupSrieure de la tige rigide peut Stre lisse ou 
peut poss^der un ou plusieurs cran(s) , ergot (s) , boucle(s) ou une 
combinaison de cee formes pour faciliter leur pinetration entre 
les tiges des fleurs sous le lien qui attache les tiges des 
fleurs ensemble et pour maintenir le bouquet en position 
verticale sur 1' element de base en eonsolidant 1' ensemble Sl&nent 
de base - tige(s) -bouquet, Ces dispositifs sont susceptibles 
d'etre montSs en serie les uns sur les autres si on ajoute un pas 
de vis sur une tige et sa pi&ce complgmentaire but le fond de 
1' Pigment de base. Le dispositif peut Stre dfiposS & 1'interieur 
d'un vase pour maisntenir un bouquet parfaitement centre, Le vase 
peut aussi * comporter un syst&ne de fixation de la/des tige(s) . 
I*' ensemble dispositif conique ferme eomprenant le bouquet peut 
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servir de reserve d'eau a dee fleurs lorsque le dispositif 
conique est drapg dan© tine feuille plastifiSe etanche a I'eau 
entourant ledit dispoaitif > 

_ _____ da realisation 3 ~~ 

Dans ies figures 22 a 25 la prSeente invention dScrit en outre 
un dispositif pour la presentation at la conservation de 
bouquets individuals de fleurs permettant le maintien de la/des 
fleurs au niveau de- l'axe central du dispositif comportant trois 

10 triangles rectangles (10) identiques ou davantage ayant comrae 
c6t6 coramun l'axe central vertical (11) du dispositif et 1' angle 
droit de cee triangles , formant ainsi une figure geoniStrique 
pyramidale, tin Sl^ment de base (13) correspondaut h une figure 
g&ometrique ayant trois branches ou davantage de longueur 

15 identique qui se rejoignent & l'axe central (11) du dispositif 
et forjnant un angle identique entre eux, les tiges des fleurs 
relives par un lien viennent se piquer sur le sammet (14) du 
dispositif 9 une feuille etancbe pent etre plac£e sous l'Sl&nent 
de base r cette feuille convergeant vers le soxnmet central du 

20 dispositif et est retenue par une deuxieme fixation formfie par 
un ruban pour inaintenir la feuille Staache autour du bouquet, 
1' ensemble Stant agencS pour permectre 1 ' introduction d'eau par 
un orifice situ€ a la partie supSrieure du dispositif. Le somxnet 
de la figure g€omStrique pyramidal e peut aussi coxnporter une 

25 ouverture en forme de V (15) permettant 1' insertion du lien 
retenant les tiges des fleurs ensembles. Le dispositif peut 
comprendre un SISment de base circulaire (16) , earr& f 
rectangulaire, triangulaire, polygonale, ou trap&zoidale fixS 3. 
l f element de base (16) . 
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troisieme node de realisation t 

Dans les figures 26 a 29 la present© invention, decrit un - 
dispositif pour permettre le montage de bouquets par des 
machines a rendement Sieve. Ce dispositif sert & la presentation 
et & la conservation de bouquets individuels de fleurs- 
permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe 
central du dispositif comportant un element de base circulaire 
plat en position fermee, deux demi-c&nes (17) assembles par une 
cnarniere ou un pli, cette chamiere ou ce pli represent ant le 
diametre de 1' element de base. Le dispositif comporte un corps 
conique correspondent a la juxtaposition de deux parties plates 
(19) des deux demi-cdnes (17) lorsque le dispositif est en 
position fermee, un moyen de fermeture mtle (20) et femelle (21) 
sur les deux demi-cdnes dans la zone centrale du cone (par 
15 exemple par des clips) , des lamelles superieuree (22) au sommet 
du cdne qui s'adaptent au volume du bouquet, une feuille etanche 
placee sous 1' element de base, convergeant vers le sommet 
central du dispositif et retenue par un ruban maintenant la 
feuille etancbe (23) autour du bouquet, 1' ensemble €tant agence 
pour permettre 1* introduction d'eau par un orifice (24) situ6 a 
la partie superieure du dispositif . Ce dispositif peut etre 
realise en metiers plastique recyclable thermoformee ou injectee 
ou en carton resistant a l'eau ou en tout autre materiau et peut 
avoir des ouvertures dans la partie inferieure du cone. 



quatrieme mode de realisation 3 



Dans la fig 30 'un quatrieme mode de' realisation de la presente 
invention decrit encore un dispositif pour la presentation et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le 
maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du 
dispositif comprenant une figure geometrigue conique comprenant 




§l sa base (25) une plurality d' elements allonges inf6rieurs (26) 
rejoignant l'axe central vertical de la base, une parfcie 
intexmSdiaire constitute d'un corps conique plain fendu (28) 
dans sa largeur et d'un collier conique (29) fendu dans sa 
largeur et solidaire du corps du dispositif de sorte que lea 
dexnc fentes sont superpos&es pour permettre une meilleure 
adaptation du dispositif & un gros volume de fleurs, une partie 
supSrieure comprenant une plurality de lamelles supSrieures 
allong£es (30) au sommet du c6ne rejoignant l'axe central 
vertical dudit dispositif, ces lamelles supSrieures peuvent 
servir de dents de retenue pour un lien. 



cinquieme mode de realisation & 

Dan© les fig 31 et 32 un cinquieme mode de realisation de la 
15 preeente invention d€crit un dispositif pour la presentation et 
la conservation de bouquets individuels de f leurs permettant le 
xaaintien de la/dee f leurs au niveau de l'axe central du 
dispositif comprenant une figure g€onietrique conique (31) fix6e 
sur un 616ment de base circulaire (32) ou de toute autre forme. 
20 Le" c6ne peut presenter une 1 multitude d'ouvertures (33) dans sa 
parol. 



sixi&ne mode de realisation i 

Dans les fig 33 I 36 un sixi&ne mode de realisation de la 
25 prSsente invention decrit un dispositif -pour la presentation et 
la conservation de bouquets individuals de fleurs permettant le 
maintien de la/des fleurs au niveau de 1' axe central du 
dispositif reprSsentant une figure gSomStrique conique 
comport ant ou non un SISment de base (34) ayant un rebord 
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surSlevS (35) a partix du perimStre duguel s'Stendent una 
plurality d' elements allonges (36) a extrSmite inferieure large 

(37) et a extremite superieure etroite (38) de forme plus on 
moins triangulaire, ces elements allonges sont solidaires dudit 
rebord (35) et s'elevent en direction de l'axe central vertical 
dudit element de base, sur ces elements allonges (36) sont fixes 
dans la partie superieure du dispositif deux colliers, 
collier euperieur (39) ayant un pSrlmetre inferieur au collier 
inferieur (40) pour permettre une meilleure stabilite du 
dispositif et une fixation d'enveloppes pouvant contenir de 
l'eau. Ce dispositif peut etre ouvert partielletnent si 
uniguement lee deux colliers possedent une ouverture ou peut 
Stre ouvert totalement si a la fois les deux colliers possedent 
une ouverture (62) et aussi le rebord surSleve (35) possede une 
ouverture (61). Le dispositif possede. une fixation mtle (41) et 
une fixation femelle (42). Le dispositif peut etre compose de 
deux demi-c6nes (se fermant ou s'ouvrant dans le sens de la 
hauteur) possedent ou non un SlSment de base. 



septieme mode de realisation s 

Dans les fig 37 a 39 un septieme mode de realisation de la 
presente invention a aussi pour objet un eiriballage diminuant la 
fragility du produit, et permettant la protection de vases 
jetables et de vases devant voyager avec leur contenu prepare 
par un fleuriste. Plus precisement 1-invention concerne le 
concept d'emballage pour fleurs ou de tons autres syetSmes a 
reserve .d'eau. .Mais le dispositif peut aussi etre employe pour 
la protection de bouteilles de vin. n suffit d'adapter le 
dispositif au format de 1' objet a emballer. 

Le dispositif de 1' invention consiste en une piece technique, 
rigide, en carton ou en plastique ou tout autre materiau pouvant 
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servir de support aveC une mise en place rapide ayant un ruban 
incorpore permettant de faciliter la fermeture du dispositif, 
tout en permettant un aspect publicitaire. et decoratif du 
dispositif , 



5 La preeente invention concerne un dispositif de montage rapide 
livre a plat. Un systeme d' attache peut etre incorpore ou Stre 
independent. Lee decoupes arrondies (43) pratiquees sur les 
volets lateraux du premier support du dispositif eervent a 
rendre solidaires les deux elements mis en place. Lors de 
10 1' attache il protege le produit ainsi emballe grace a la deeoupe 
en ameliorant la stability du produit et permet l'affichage 
d'une publicity. 

Dans le cas ou le dispositif contient des fleurs, il permet, de 
verifier le niveau d'eau et d' a j outer de l'eau sans retirer les 
15 fleurs du dispositif. 

un deuxieme systeme mis par-dessus 1' ensemble, diagonalement, 
permet une protection totale, pour 1' utilisation dans les pays 
froids. En effet, le dispositif empSche le passage de toute 
numidit© due & la condensation de l'air lorsqu'on passe d'un 
20 milieu environnant froid a un milieu environnant chaud (par 
exemple en hiver) . II peut done ee poser sur n' importe quelle 
surface en amSliorant sa stability. 

La surface de la base peut Stre etablie en fonctioh de la 
surface d'un plateau de rack a plusieurs Stages servant aux 
25 transports afin de lui Sviter tous deplacements lateraux ou 
- longitudinaux sur- le plateau. - 

ie dispositif peut etre deeoupe dans du carton ou du plastique 
thermoformS ou injects. 
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Le dispositif est obtenu k plat, par decoupe, thermoformage ou 
moalage par injection avant la mise en forme, la mise en place 
est facilite par un marquage qui perraettra aux deux parties de 
se rabattre vers le haut, les deux parties poseedent deux 
5 decoupes permettant la mise en place d r un systeme df attache qui 
peut stre intSgre dans les orifices d'une attacne permettant de 
rendre solidaires, de proteger et de ealer les bouquets pendant 
les transports aSriens, et les transports entre le fleuriste et 
le consoiraaateur. nne decoupe partielle en arrondi de la .base va 
10 positionner et fixer l'objet ou le vase jetable en attachant 
• siraplement les languettes entre elle par une attacne p revue a 
cet effet. 

Le dispositif selon 1' invention permet de stabiliser les vases 
jetables et de les rendre solidaires lorsqu'il sera transports 
15 en avion ou en camion sur des racks prSvus a cet effet. 

selon les figures 37 a 39 le dispositif pour l'emballage et la 
conservation de bouquets individuels de fleurs pennettant le 
maintien de la/des fleurs an niveau de 1'axe central vertical du 
dispositif se caractSrise en ce qu'il est constitue par la 

20 juxtaposition de deux supports, c-a-d un premier support (44) 
compose de trois volets et de deux lignes de plis (46), de deux 
volets peripheriques (47) ayant une longueur identique et 
possedant chacun une decoupe arrondie (43) , le troisiSme volet 
central (48) correspondent a 1' element de base, 

25 et un deuxieme support (45) sans decoupe compost de trois volets 
et de deux lignes de plis (50) : deux volets peripherigues (49) 
ayant une. longueur identique, le troisi&ne volet central (51) 
correspondent a 1 Element de base, ce deuxi&ne support permet un 
sur~embaUage et est equip© a'un fond (51). Le premier support 

30 plat est equipe de deux dScoupes arrondies (43) qui, mis en 
place, vont rendre le dispositif solidaire du produit emballe. 
Le dispositif comporte un lien (52) enveloppant et s ' accroobant 



» 
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sur la partie haute de celui~ci, ce lien passant par l'ouverture 
(63) est: incorporS par insertion dans deux orifices (53) eitues 
dans la partie superieure du volet pSriphSrique opposS du 
premierL^sxxpfDQ rt af in de permettre la f eraneture de 1' ensemble. La 
d£coupe laisse voir sur uri c6te le produit qu'il profc€ge (li) „ 
Lee deux surfaces planes du dispositif peuvent servir & indiquer 
le niveau d'eau, permettant ainsi de visualiser le manque *jau 
l'exc&s d'eau- Le dispositif peut Stre am€nag£ pour recevoir un 
flacon dont le contenu pourra permattre de prolonger la ,vie des 
fleurs ♦ Le dispositif poseede une forme pyramidale en position 
d'utilisation et il peut €tre mis en croix pour sur-emballer le 
systdme pour des emplois sous des conditions extremes de voyage 
ou de froid intense. II peut etre constitue par une feuille de 
papier ou de plastique rigide, une feuille de carton ondulS ou 
de plastique alvfiolee, perc6e de deux decoupes arrondies, 
permettant aux languettes de bloquer 1' ensemble par simple 
©enlevement et attachement avec le ruban, ou le lien incorporS, 

buitieme mode de realisation t 

Dans les fig 40 a 45 un touitiSme mode de realisation de la 
presente invention concerne un diepoeitif pour la presentation et 
la conservation de bouquets individuals de fleurs permettant le 
maintien de la/des fleurs au niveau da l'axe central du 
dispositif con*titu& de la juxtaposition de deux supports s 

un support extSrieur (54) de forme conique poseedant un element 
de base r des attaches mSles (55) et femelles (56) sur la parol 
du c6ne, deux ianguettee (57) dans la partie supfirieure du cdne, 

un© poche etanehe (58) ayant deux languettes (59) munies 
d'ouverturee (60) .dans sa partie superieure. la poche (58) se 
gliese a l'interieur du support conique (54) et s' attache a 
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celui ci par la penetration dee deux languettes (57) du support 
ext£rieur dans lee deux ouvertures (60) de la pocbe (58) . 

Lee languettes (B7 et 59) peuvent Stre rabat table s - 



5 La plupart des modes de realisation ci-deesus peuvent Str© 
entoures par une feuille Stanche placee sous 1' element de base, 
convergeant vera le sommet central du dlspositif et retenue par 
une deuxieme fixation formee par un ruban pour maintenir la 
feuille etanebe autour du bouquet, 1* ensemble Stant agencS pour 

0 permettre 1" introduction d'eau par un orifice situ4 Sl la partie 
superieure du dlspositif. 



i 
i 

i 



Revendications : 

1. Dispositif pour la presentation et la conservation de 

5 fleurs au niveau de I'axe central vertical du dispositif 
coxnprenant un SISment de base (2) muni ou non d'un rebord 
surSlevS (3) le long de toute ea circonfierence, 

caractSrise en ce que cet 6l6ment de base (2) comporte au niveau 
de son centre une ou plusieurs tige(s) rigide(s) (1> s'filevant 

10 perpendiculairement par rapport au plan de l'£l€ment de base et 
servant au maintien du bouquet en position verticals, ce bouquet 
Stent liS pair une premiere fixation (4) formSe par un lien # une 
feuille Stancbe (5) plac£e sous 1' element de base (2) , 
convergeant vers le soimnet central du dispositif (6) et retenue 

15 par une deuxi&ne fixation (7) formge par un ruban pbur maintenir 
la feuille Stanche' (5) autour du bouquet, 

1' ensemble etant agenc€ pour permettre 1 9 introduction d'eau par 
un orifice (8) situe a. la partie superieure du dispositif, 

20 2. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel 1' element de 
base (2) peut @tre de forme circulaire, carrSe, rectangulaire, 
triaagulalre, polygonale, trapSzoIdale, en croix, en tr€pied et 
en tripled avec cheque baste des pieds Stant reli&e par un 
Sl&aent en arc de cercle. 

25 

3. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel I'&lSment de 
base (2) possSde une ou plusieurs ondulations et un ou plusieurs 
creux pour maintenir en place l'extr^mite dee tiges des fleurs 
(9). 
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4. Dispositif selon la revendieation 1 dans lequel la/les 
tige{s) rigide(s) (l) est/sont de forme eylindrique, carree, 
rectangulaire, polygonale, trapezoidal©. . 

5 5. Dispositif selon la revendieation 1 dans lequel le sommet de 
la/des tige(s) rigide(s) (l) est de forme eylindrique, conique 
avec ou sans anneau pour le passage des tiges de© fleurs. 

6. Dispositif selon la revendieation l contprenanfc une/des 
10 tige(s) rigide(s) (l) sur laquelle/lesquelles peut se visser une 
poignee ou s'embolter une etiquette. 



7. Dispositif selon la revendieation l dans lequel les trois 
tiges rigides (1) forment un triangle isocele ou equilateral au 
15 centre de 1' element de base. 



8. Dispositif selon la revendieation 4 dans lequel le corps de 
la/des tige(s) rigide(s) (l) est/sont creuse(s) ou non. 



20 9. Dispositif selon la revendieation 5 dans lequel la paroi 
superieure de la tige rigide (l) est lisse ou possede un ou 
plusieurs cran(s) , ergot (s) , boucle(s) ou une combinaison de ces 
formes pour pSnetrer entre lee tiges des fleurs (9) et maintenir 
le bouquet en position verticale sur 1' Element de base. 



25 



10. Dispositif a selon la revendieation 1 susceptibles d'etre 
montes en Berie les uns sur les autres. 



i 

i 
i 
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11. Dispositif pour la presentation . et. la conservation de 
bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des 
fleurs an niveau de l'axe central vertical du dispositif 
caracterise en ce gu'il comporte : 



trois ou davantage triangles rectangles (10) identiques ou plus 
ayant comme c6t£ common l'axe central vertical (11) du 
dispositif qui est aussi le c6te (10) portent 1' angle droit 4.es 
triangles, fbrmant ainsi une figure geometrique pyramidale, 
un Element de base (13) correspondent a une figure geometrique 
10 ayant trois cotes ou plus de longueur identique qui se 
rejoignent a l'axe central du dispositif (11) et ayant un angle 
identique entre eux, 

une feuille Stanch© placee sous 1' element de base (13), 
convergeant vers le sommet (14) central du dispositif et retenue 
15 par une deuxieme fixation formee par un ruban pour maintenir la 
feuille fitanche autour du bouquet, 1' ensemble etant agence pour 
permettre 1 ' introduction d'eau par un orifice situe a. la partie 
supSrieure du dispositif. 



20 12. Dispositif selon la revendication 11 dans lequel le soinmet 
(14) de la figure geometrique pyramidal© comports une ouverture 
en forme de V (15) permettant 1* insertion du lien retenant les 
tiges des fleurs ensembles. 



25 



13. Dispositif selon la revendication 11 contprenant un element 
de base eirculaire (16) carre, rectangulaire, triangulaire, 
polygonale, ou trapezoldale. 



1 

i 




14, Dispositif pour la presentation et la conservation de 
bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/dee 
fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif ayant 
un Sl4ment de base circulaire plat en position fermee 

5 caraeterisS en ce qu'il comporte : 

deux demi- cones (17) assembles dans leur base par une chami&re 
ou un pli (18) i cette charniSre ou ce pli representant -le 
diam&tre de I'Sl&nent de base, 

un corps en forme de c6ne correspondant & la juxtaposition de 
10 deux parties plates (19) des deux demi cQnes lorsque le 
dispositif est en position femSe, 

un moyen de fermeture mSle (20) et femelle (21) des deux demi 
cdnes, 

des lamelles supSrieures (22) au sommet du cdne f 
±5 une feuille Stanche (23) plac£e sous 1'SlSment de base, 
convergeant vers le sommet central du dispositif et retenue par 
un xuban roaintenant la feuille Stanche (23) autour du bouquet, 
1 'ensemble etant agenc€ pour permettre l r introduction d'eau par 
un orifice (24) situg a la partie superieure du dispositif. 

20 

15. Dispositif selon la revendication 14 dans lequel des 
lamelles superieures (22) au sommet du oQne peuvent servir de 
dents de retenue pour un lien. 



25 16. Dispositif selon la revendication 14 lequel peut Stre 
r€alis€ en matiSre plastigue recyclable tHermoformee ou.injectSe 
ou en carton resistant a l'eau. 



! 
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17. Dispositif pour la presentation et la conservation de 
bouquets individual© de fleurs permettant le roaintien de la/des 
fleurs au niveau de 1'axa central vertical du dispositif 
^earact^rise^en^ce^^lil^e^t^j^ose 



d'une figure giomStrique conique eomprenant a ea base une 
pluxalite d' elements inf£rieurs allongSs (26) rejoignant 1'axe 
central vertical de la base et maintenant le dispositif -en 
position verticaie, 

una paxtie interm£diaire (27) constituSe d'un corps conique 
pleln fiendu (28) dans sa largeur et d'un collier conique (29) 
fendu dans sa largeur et solidaire du corps du dispositif de 
eorte que les deux fentes sent superposees pour permettre una 
meilleure adaptation du dispositif a un gros volume de fleurs, 
une partie supfirieure comprenant une plurality d'Sl&nents 
X5 supSrieurs allonges (30) rejoignant 1'axe central vertical dudit 
dispositif . 



10 



18 . Dispositif selon la revendication 17 dans lequel des 
lamelles supfirieures (30) au soinmet du cdne peuvent servir de 

20 dents de retenue pour un lien, 

19. Dispositif pour la presentation et la conservation de 
bouquets individuals de flexors permettant le maintien de la/des 
fleurs au niveau de 1'axe central vertical du dispositif 

25 caractSrisS en ce qu'il est compose d'une figure gfiomStrique 
conique (31) f ixee sur un element de base clrculaire (32) - 



20* Dispositif selon la revendication 19 caractferis£ en ce qu'il 
prSsente une multitude d'ouvertures (33) dans sa parol. 

30 




21. Dispositif pour la presentation et la conservation de 
bouquets individuals de f leurs permettant le roaintien de la/des 
fleurs au niveau de 1'axe central vertical du dispositif 
caractSrisS en c© qu'il est constitue d'une figure gSometrique 
S conique comport ant ou non un 61€ment de base, 

un rebord surSlevS (35) k partir du perimetre duquel s'Stendent 
une plurality d' elements allonges (36 3. extr€mit£ inf€rieure 
large (37) et & extremity sup&rieure etroite (38) , ces SlSments 
allonges sont solidaires du rebord (35) et s'Sl&vent en 
10 direction de 1'axe central vertical dudit element de base, 

deux colliers fixSs sur ces d r elements allonges dans la partie 
sup&rieure du dispositif, le collier superieur (40) ayant un 
pgrim&tre plus petit que le collier infSrieur (39) * 

15 22* Dispositif selon la revendication 21 caract€rise par une 
ouverture partielle (62) si les deux colliers poss&dent une 
ouverture , ou 

une ouverture totale si les deux colliers et le rebord 
sur£lev£ (35) possedent tine ouverture . 

20 

23, Dispositif selon la revendication 21 caracterisfi en ce qu»il 
existe une fixation mSle (41) et une fixation femelle (42) . 

24. Dispositif selon la revendication 21 earact6ris£ en ce que 
25 le dispositif est compose de deux demi cones possedant ou non un 

pigment de base. 



25. Dispositif pour 1'emballage et la conservation de bouquets 
individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au 
30 niveau de l'axe central vertical de l'§lement de base dudit 
dispositif caracteri&S en ce qu'il est consfcituS de la 
juxtaposition de deux supports: 
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un prettier support (44) compose de trois volets et de deux 
lignes de pli: 

deux volets peripheries (47) ayant une longueur identique et 
pogggdggt chacun une decoupe arrondie (43) , le troisieme volet 
central (48) correspondent a 1'element de t>ase. 

^ deuxieiae support (45) sane decoupe compose de trois volets et 
de deux lignes de pli » . 

deux volets peripheriquee (49) ayant une longueur identique, le 
troisieme volet central (Si) correspond a l'element de base, ce 
deuxieme support permet un sur-entoallage et est equipe d'un 
fond. 



26. Dispositif selon la revendieation 25 caracterise en ce que 
cheque support comporte une ouverture (63) dans la partie 
supSrieure d'un des deux volets de longueur identique pour le 
passage du lien (52) et le volet oppose possSde deux orificee 
(53) pour la fermeture du dispositif grace au lien. 



27. Dispositif selon la revendieation 25 caracterisS en ce que 
sa decoupe" (43) laisse" voir sur un cote le produit qu'il 
protege. 

28. Dispositif selon la revendieation 25 caracterise par deux 
surfaces planes pouvant servir a indiquer le niveau d'eau en 
f onetion des f leurs emballees permettant ainsi de visualiser le 
manque ou l'exces d'eau. 
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29. Dispositif selon la revendication 25 caracterise en ce qu'il 
peut etre amenage pour recevoir un f lacoa dont le contenu pourra 

• permettre de prolonger la vie des f leurs sans avoir a chercher 
ce flacon. 

30. Dispositif selon la revendication 25 caracterise en ce qu'il 
possede une forme pyramidale en position d' utilisation. 



31. Dispositif aelon la revendication 25 caracterise en ce qu'il 
peut Stre mis en croix pour sur-emballer le eysteme pour des 
emplois sous des conditions extremes de voyage ou de froid 
intense. 

32. Dispositif pour la presentation et la conservation de 
bouquets individuals de fleurs perraettant le raaintien de la/des 
f leurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif 
caracterise en ce qu'il est constitue de la juxtaposition de deux 
supports : 

un support (54) de forme conique poesedant un element de base, 
des attaches males (55) et femelles (56) sur la paroi du cdne, 
deux ianguettes (57) dans la partie superieure du cdne, 
une poche €tanche (58) ayant deux Ianguettes (69) munies 
d'ouvertures (60) dans sa partie superieure, la poche (58) se 
glisse a l'interieur du support conique (54) et b' attache a 
celui ci par la penetration des deux Ianguettes (57) du support 
conique dans les deux ouvertures (60) de la poche (58) . 

33. Dispositif selon la revendication 32 caracterise en ce que 
les Ianguettes (57,59) sont rabattables. 
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jba pggsent e invention concerns un dispositif pour la 



B presentation et la conservation de bouquets individuels de 
fleurs peratettant le aaaintien de la/des fleurs au niveau de 
l'axe central vertical du dispositif , 



i 




I 

: 



uq.vy.zuvz 13:5 




hi 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
J^Haded TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 
JZ'rEFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: ^_ 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



